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Минимальные системные требования для клиентского ПК (для обмена с локальным сервером Mobile SMARTS):

2Gb свободной оперативной памяти;
двухъядерный процессор, аналогичный Intel Core i3;
32-х разрядная архитектура;
Windows 2003 Server и выше;
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1.

Дополнительно перед установкой необходимо убедиться, что компьютеры, на которые предполагается
установить платформу Mobile SMARTS и развернуть базу (например, «Магазин 15»), соответствуют
приведенным ниже требованиям:

операционная система семейства Windows;
для интеграции с учетной системой (1С, SAP, Axapta и др.) необходима
последняя актуальная версия платформы этой системы;
для внедрения с обменом Excel поддерживается только формат 2009-
2013;
для внедрения с обменом текстовыми файлами ограничений нет.

Мобильные терминалы, на которые устанавливается клиентское программное обеспечение Mobile SMARTS,
должны работать на одной из операционных систем:

не ниже Windows Mobile 6.0;
не ниже Windows Mobile Embd;
не ниже Windows CE 5.0 ;
ОС Android 4.0 (минимум), рекомендуется 5.0 и выше.
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Минимальные системные требования для
развертывания локального сервера
платформы Mobile SMARTS
Последние изменения: 2024-03-26

Минимальные системные требования для развертывания локального сервера платформы Mobile SMARTS:

процессор - 4х3 Ггц;
оперативная память - не ниже 8 ГБ;
32-х разрядная архитектура;
Windows 2012 Server и выше;
Microsoft .NET Framework 3.5 SP 1

Также возможна установка Mobile SMARTS под Linux (beta версия). 

Поддерживаемые ОС:

Alpine: 3.10+
Debian: 9+
Ubuntu: 16.04+
Fedora: 29+
RHEL: 6+
openSUSE: 15+
SUSE Enterprise Linux (SLES): 12 SP2+
Windows Client: 7, 8.1, 10 (1607+)
Windows Server: 2012 R2+
Astra Linux Common Edition 2.11.3+

Также не  рекомендуется использовать для развертывания локального сервера  мобильные процессоры серии
Intel N3700 и им подобные, а также Intel Аtom. Менее 1Gb оперативной памяти и 32-х разрядную архитектуру
процессора или операционной системы.
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